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- i 、 j . 属ロロ- 

防水キャップ . 

F 型コネクター(日 C ケーブル用) 

レンチ （17 mm ). 

マスト固定ビス (6 日 mm ). 

(太径マスト•角柱用） 


正しく安全にお使いいただくために，ご使用の前に，この r 取扱説明書」をよくお読みください。 
この r 取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に保管してください。 


巧 


750用 ( F 型端子） 


。坦百論化 ■ 


本機は水平偏波用のアンテナです。垂直偏波の 
地域では使用でさません。 

お住まいの地域の地上デジタ j レ放送の偏波び分か 
らないとさは，販売店にご確認ください。 


取扱説明書 


SKYWAtLIE 

スカイウオーリー 


電波の弱い場所では受信でさません。また，強•中 
電界地域でも，障害物びあり，見通しの悪い場所 
では，受信でさないことびあります。 


»本機には I 接続ケーブルを付属していません。設置 
場所に応じて I 必要な長さの7已〇ケーブルをお買 
求め < ださい。 

•地上デジタル放送を視聴するには I 地上デジタル 
放送用受信機び別途必要になります。 


目次 


ペー' 


AASPIR け 




強•中電界地域用 


U2SWL 


屋か用 


UHF アンテナ 炼庭用) 


固固固 ^ 
1112 


が KS がが 

C0 三 onpoycj ^0 」 eisvl/ 


Pfa DH マーク(デジタル A イビジヨン受信マーク)は，（社)電子情報技術産業協会で審査•登録された一定 m 上の 
性能を有する衛星アンテナ， UHF アンテナ，受信システム機器に付与されるシンボルマークです。 







































巧を上のごを意 I 必ずお読み < ださい 


ご使用の前に，この r を全上のご注意」をよくお読みください。 
給表示に ついて 


この r 取扱説日月書」には，製品を安全に正しくご使用いただを，ご使用になる方や他の人への危害，財産への損害を 
未然に防止するために，いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。 


A 警告 

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を 

示しています。 

A 注意 

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が傷害を負ラ可能性が想定される内容，および，物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


給表示の例 


A 

么記号は，注意(警告を含む)が必要 


( S 記号は，禁止の行為を示して 

A 

♦記号は，行為を強制したり，指示 

ZlA 

な内容があることを示してしなす。 


います。 

V 

したりする内容を示しています。 


A 警告 



♦アンテナを包装しているポ U 袋は，お子様の手の届く 

0 

ところに置かないでください。頭からかぶると窒息し， 

死 t の原因となります。 

•アンテナを煙突の近<など高温になる場所に設置 


しないでください。乂災の原因となります。 



♦雷び鳴出したら，アンテナ•ケーブルには触れな 
いでください。感電の原因となります。 


心主意 


0 

•雨降り•強風など，天候の悪い日の屋外での取付作業 
は非常に危険ですから，絶対にしないでください。 
また，夏の炎天下では，屋根び非常に熱<なって 
いますからを意してください。 

•腐食び進んで劣化した取付金具をそのまま使用 
しないでください。落下して，人や物などに損害や 
危害を与える原因となることびあります。アンテナ 
や取付金具は，定期的に点検してください。 

〇 

•高所に取付ける場合，アンテナやアンテナ部品の 
落下などによって，人や物などに危害や損害を与え 
たりすることびないように，安全な場所を選んで 
設置してください。 

•アンテナの取付工事を行うとさは，落下防止のため， 
ネットを張ったり，アンテナや取付金具•工具などを 
ヒモで固定物に結んだりするなど，安全対策をして 
から作業してください。 

•アンテナの取付作業は，安全確保のため，必ず2人 
上で行なってください。 

•高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策を 
して取付けてください。また，屋根に登ると，思った 
より高く感じられ，足場も不安定です。滑らない 
ように，充分気をつけて作業してください。 


〇 

•アンテナ•取付金具•マストなどに異常びあったり， 
ビスやボルトなどびゆるんだりしていないか，定期的 
に点検してください。また，台風や大雪などの後は， 
安全を確保してから，アンテナ•取付金具•マストなど 
を必ず点検してください。アンテナび破損•変形した 
場合，新しいちのと交換してください。そのままに 
しておくと，アンテナや取付金具などの部品び，破損， 
落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因 
となることびあります。 

♦感電防止のため，アン了ナは電線(電灯線，高圧線* 
電話線など)からでさるだけ離れた場所に設置して 
<ださい。 

♦テレビやチューナーからの7己0ケーブルをアンテナへ 
接続するとさは，テレビやチューナーの AC プラグを 
AC コンセントから抜いて作業を行なってください。 
AC プラグを AC コンセントに接続したままケーブルの 
接続作業をすると，使用しているテレビによっては， 
感電の原因となることびあります。 

A 

•アンテナを高所に設置する場合，技術と経験び必要 
ですから，必ず販売店にご相談ください。 

•壁面に取付ける場合，壁面の強度びわかる工務店に， 
必ずご相談ください。 


使用上のごま意 


•アンテナに塗料やワックス，はつ水剤などを塗らないでくだ 
さい。アンテナの故障やアンテナの表面をいためる原因と 
なります。 

•アンテナの前面に市販の反射テープなどを貼付けないで 
ください。アンテナの性能び低下します。 


•アンテナの汚れは，水またはうすめた中性洗剤を含ませた 
やわらかい巧で拭いてください。シンナー，ベンジン，アル 
コールなどは，アンテナの表面をいためますから，使用しない 
で < ださい。 
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各部のち疏 




マ‘ ♦主-^ 





必ず，水抜さ孔び下側になるように設置してください。 
水抜さ礼をテープなどで而さびないでください。 


設置•配線例 


設置場所に応じて，必要な長さの別売の 7 己 0 
ケーブルをご用意ください。 

♦送信塔のあるち向に向けて設置します。 

/壁面に設置する場合 P .4, ベランダ•マストに\ 
設置する場合 P.6 「アンテナを設置する」， 
方向調整は P.9 「アンテナの方向を調整する」 

\をご覧 < ださい。 ノ 

ひさしや壁面に礼を開けたくない場合，屋内 
♦引込□やエアコン配管用の礼などから， 7 已〇 
ケーブルを屋内に引さ込みます。孔びないとさ 
は，別売のすき間用接続ケーブル STC 5- P を 
使って引さ込んでください。 



^エアコン配管用の孔 



7已〇ケーブル 
(別売) 



UHF アンテナ 

U2SWL 


ひさしに孔を開け，ケーブルを屋内に通します。 


防水キャップ(付属品） 


\6ケーブルをつたって雨水びケースに 
\一入らないように，ケーブルを U 字形に 
配線して < ださい。 


H ケーブル引き込み用の孔がないとを K 

すさ間用接続ケーブル 



@ 








































































































































































アンテナを設置ずる 壁面に設置 


A ま意 


♦壁面に取付ける場合，壁面の強度びわかる工務店に， 
必ずご相談ください。 

•安全性と強度を充分確保でさる壁面にしっかりと取付けて 
ください。アンテナび落下して，けびの原因となることび 
あります。 

♦アンテナの取付工事を行うとさは，落下防止のため， 
ネットを張ったり，アンテナや取付金具•工具などを 
ヒモで固定物に結んだりするなど，安全対策をしてから 
作業してください。 

♦アンテナの取付作業は，安全確保のため，必ず2人 iU 上で 
行なってください。 

♦ボルト•木ネジの締付部分は，初期ゆるみびありますから， 
数か月後，再度，締直してください。 


ごま意 


アンテナを上下逆に取付けると，内部に雨水びたまり， 
故障の原因となります。アンテナの上下を確認して， 
正しく取付けてください。 


〇 



•取付けには，©ドライバーと，付属のレンチび必要です。 

•取付ける壁面に合わせて，木ネジやコンク U —トアンカーを用意してください。 
•壁面に壁面取付金具を設置した後，アンテナ本体を壁面取付金具に組付けます。 


設置ずる場所での受信確認 


重要 


♦壁面に取付ける場合，一度取付けると壁面に穴び開さます。事前に設置 
したい場所で，地上デジタル放送の全チヤンネルび受信でさることを 
テレビまたはレベルチェッカーなどで確認してから，取付けてください。 
♦地上デジタル放送 ( UHF 波)は，直進性び強く，障害物によるレベル減衰 
び大さ<なるため，送信塔方向の見通しび良い場所を選んで<ださい。 
•アンテナはでさる限り高い位置に取付けてください。 


受信確認にケーブルび必要な場合， 

P .7 「ケーブルに F 型コネクターを取付 
ける」，「アンテナにケーブルを接続 

する」 を行なってください。 


2. 金具の取外し 


① マスト固定ビス (2 本）と，マスト固定金具を取外します。 

壁面設置の場合，マスト固定ビスとマスト固定金具は使用しません。 

② 付属のレンチで方向固定ボルトをゆるめ，アンテナ本体の礼から取外して， 

壁面取付金具を取外します。 、 


壁面取付金具を取外さずに 
壁面に取付けることもできまず 


アンテナ本体を左ちに動かして 
取付けることもでさます。 



(8 本 I 市販品) 



































































アンテナを設置する 壁面に設置ごづを 


3. 壁面取付金具の取付け 

壁面金具の上下を確認（下図参照）し，市販の直径日.] mm の 
木ネジ （8 本）で板壁面に取付けます。 


ごま意 


壁面取付金具は，水平に取付けてください。水平にしないと 
アンテナび傾さ，最良の受信感度び得られません。 


コンクリートアンカー取付寸法 


コンク U —卜製の壁面に取付ける場合，市販の 
コンク U —トアンカーを下図の位置 （8 か所）に 
取付けてください。 

() 内の値は，壁面取付金具の外形寸法です。 

〇 

— 81 mm — 


3 已 


巨已 


3 已 


I 壁面取付金具 

I 窃 
I 一 
I 

速 I - 


I 
I 

ホ- 1 — 




(170) 


-( 100 )- 

〇 


設置のポイント 


>木ネジを先に2本取付け，壁面取付 
金具の0礼をひっかけて仮固定する 
と取付けやすくなります。 

>木ネジは，本ページ下部の「壁面 取付 

金具取付寸法(原寸大)」 に合わせる 
と，正しい間隔で取付けられます。 


木ネジの長さ 


木ネジは，市販の直径 
己. 1 mm で，取付強度び 
充分確保でさる長さの 
ものをお使いください。 



4-アンテナ本体の取付け 

アンテナ本体を壁面取付金具にはめて，方向固定ボルトを 
アンテナ本体の礼に通し，付属のレンチで，アンテナび回転 
でさる程度に仮締めします。 


•アンテナの設置び完了したら， P .7 「ケーブルに F 型コネク 
ターを取付ける」，「アンテナにケーブルを接続する」， 
13.9 「アンテナの方向を調整する」 を行なってください。 
•アンテナの方向調整び終わったら，方向固定ボルトを指定 
のトルクで締付けてください。 




(103kgf-cm) 










































































































アンテナを設置する ベランダ•マストに設置 


取付けには©ドライバーと，付属のレンチび必要です。 


A ま意 


♦アンテナの取付工事を行うとさは，落下防止のため， 
ネットを張ったり，アンテナや取付金具•工具などを 
ヒモで固定物に結んだりするなど，安全対策をしてから 
作業してください。 

♦アンテナの取付作業は，安全確保のため，必ず2人上で 
行なってください。 

♦ボルト•木ネジの締付部分は，初期ゆるみびありますから， 
数か月後，再度，締直してください。 


1. マスト固定ビスをゆるめる 

マスト固定ビス （2 本）をゆるめ，マスト固定金具の〇孔 
をマスト固定ビスから外します。 



2. 角ホ主•マストに取付ける 

地上デジタル放送 （ UHF 波）は，直進性び強<，障害物 
によるレベル減衰び大さくなるため，送信塔ち向の見 
通しび良い場所を選んでください。 

r ベランダに設置つ 

角柱に通して，マスト固定金具の0礼をマスト固定ビスの 
頭にはめ，マスト固定ビスに本)を均等に締付けます。 


マスト固定ビスの長さについて 


♦出荷時に付いているマスト固定ビスは，細い角せやマスト 
用です。 

• 角せ寸法び3日 X 30 mm _ LiLb ， 

マスト径び上の場合， 

付属のマスト固定ビス (6 日 mm ) に 
付換えてください。 


角柱寸法マスト径 


ビスの長さ 

取付け可能な角柱寸法 

取付け可能マスト径 

43 mm 
(出荷時） 

25 X 25 

\ 

30 x 30 mm 

022 — 32 mm 

60 mm 

(付属品） 

30 X 30 

\ 

4己 X 45 mm 

032〜 49 mm 


>6日 mm の固定ビスで， 032 mm ， 3日 x 3 日 mm より細し^ 
マストや角柱に取付けると，アンテナをち向調整するとき， 
左ちに充分動かすことびでさません。 

>4已 X 4 己 mm を超える角せに取付ける場合別売のヴイド 
ベース SBM35 をご使用ください。 

( P . 10「 アンテナ取付金具側売)設置例」 をご覧ください） 


ご注意 


アンテナを上下逆に取付けると，内部に雨水びたまり， 
故障の原因となります。アンテナの上下を確認して， 
正しく取付けてください。 


r マストに設置 j 

マストに通して，マスト固定金具の〇孔をマスト固定ビス 
の頭にはめ，マスト固定ビスに本)を均等に締付けます。 




•アンテナは太い角せ部分に 
取付けてください。 

•コンク U —トフエンスなど 



に取付ける場合，別売のコン 
ク U — トフエンスベース 
KBM45 をご使用ください。 

fp.lOr アンテナ取付金具 

1(別売)設置 例」をご覧ください。 


マスト固定ビスに本) 
♦締付トルク 
1.已 N.m 


(16 k 呂 f . cm ) 



マスト(別売） 

適合マスト径、 
022〜 49 mm j 


ご注意 


>マストは垂直になるよう 
に建ててください。 

>マストは強風でち倒れ 
ないように，しっかりと 
建ててください。 


マスト固定ビスに本） 
* 締付トルク 
1.日 N.m 
(16 k 呂 f . cm ) 


B ごま意 


• 2 本のマスト固定ビスは均等に締付けてください。 

•出荷時は，方向固定ボルトは強く締付けてありません。 
13.9 「アンテナの方向を調整する」 び終ったら，方向固定 
ボルトを指定のトルクで締付けて<ださい。 


アンテナの設置び完了したら， 

P .7 「ケーブルに F 型 コネクター を 
取付ける」，「アンテナにケーブル 

を接続す る」を行なつてください。 


® 





















































































































ケーブルに F 型コネクターを取付ける 


F 型コネクターは，確実に取付けないと，受信不良の原因となりまず。説明をよく読んで取付けてください。 

•接触不良やショートを防ぐため，コネクターはていねいに取付けてください。 

•7 己0ケーブルは己 C ケーブルまたは 4 C ケーブルをお使いください。 

♦付属の F 型コネクターは己 C ケーブル用です。 4 C ケーブルの場合，別売の 4 C ケーブル用 F 型コネクターをお使い<ださい。 


①ケーブルを付属の 
防水キヤップに 
通してください。 

7已〇ケーブル/防水キャップ 


防水キャップは，已 C 側 
のラインにそって切って 
<ださい。 


⑥ケーブルの加工 

(加工寸法は原寸大です） 


お線の先を斜めに 
切断して<ださい C 


X 

产- 

画 

け li 


■ A 

\ 

■ 



お線に白い膜び付いて 
いることびあります。 
導通を良くするために 
必ず取除いてください。 


③ コネクターの 取付け 

1. あみ線(編組)を折返してください。 

2. コネクターの内側にアルミ道び入る 
ように，アルミ道の卷付けられている 
方向にコネクターを回しなびら，しつ 
かりと押し込んでください。 

あみ線(編組） 

を折返す- 

アルミ迫 コネクター 


あみ線•アルミ道の 
シヨー トにミ主意 


あみ線(編組)やアルミ追 
の切れ端は，取除いてくだ 
さし、芯線に接触すると 
ショート状態になり，テレビ 
を見られなくなります。 


あみ線 お線 

' ix 


\アルミ迫の 
切れ端 


④かしめ用リングをペンチで圧着 

コネクターび抜けないように，しっかりと 
圧着してください。 



かしめ用 U ング 


かしめ用 U ング 


ケーブル 



完成 


お線の長さは，必ず 2 rnrn に 
して < ださい。 

お線び長すざると，コネクターび破損 
して機器び故障します。 


完成図 I 2 mm 

曲じ 


苗線は，まっすぐにしてください。 

お線び巧びっていると，ショートして機器び故障します。 



アンテナにケーブルを接続ずる 


• F 型コネクターを，アンテナの地上デジタル出力端子 
へしっかりと接続し，付属の防水キャップを矢印の 
方向へ確実に押し込んでください。 

• ケーブルは，コネクターや防水キヤップに無理な力び 
かからないように配線してください。 


ケーブルの接続び完了したら， 

P .9 「アンテナの方向を調整する」 

を行なってください。 


地上デジタル出力端子 


ご注意 


防水キヤップにビニ>1レテープを卷 
付けて，ケーブルに固定しないで 
ください。雨水びたまり，故障の 
原因となります。 



付属の防水キャップは， 
矢印の方向へ確実に押し 
込んでください。 


F 型 コネクター （付属品） 

]] mm のスパナを使用して I 指定の 
トルクで締付けてください。 

•締付トルク 
2 N.m 

(21 kgf . cm ) 


め 












































































使用例 

^ BS ’ l 1ぴ CS アンテナと混合ずる場台 


別売の衛星ミキサー MXHCWD - P を使用することにより，地上デジタル放送と， BS -1 ICrCS アンテナで 
受信した目 S • 11 crcs デジタル放送を 1 本のケーブルで弓怯込むことができます。 


日 s ’ 1]ぴじ3アンテナ 



UHF ラインブースターを使用ずる場合 


アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見6れるが，ケーブルを長くすると 
映5なくなる場合，別売の UHF ラインブースター UB 18 L - P を使用します。 


踞施テナ 



ごま意 


増幅部から電源部®までは，低損失7日0 
ケーブル S5CFB で I 0日 m び限界です。 


® 



































































































アンテナの方向を調整ずる 


方向調整には，©ドライバーと，付属のレンチび必要です。 


① アンテナび左ちに回転するように，方向固定ボルトをゆるめてください。 

^マストに取付けたとさは，マスト固定ビスをゆるめて方向調整する^ 
I ことちでさます。 J 

② 初めて地上デジタル放送を受信する場合，アンテナを送信塔の方向に 
おおよそ向けてから，地上デジタルチューナーまたはテレビの「チャンネル 
スキャン(サーチ)」を行なって，受信チャンネ j レの設定をします。 


ごま意 



画面の表示は一例で，使用する地上デジタルチューナーまたは 
テレビにより異なります。詳しくは，ご使用の機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


地上 ’ BS . 11ぴ CS デジタルチューナー 

DT 70 の場合 


③ 地上デジタルチユーナーまたはテレビの慢信レベル(アンテナレベル)」の 
値び最大になるように，アンテナを左ちに回転させてアンテナの向さを 
調整してください。 （全チヤンネルび映ることを確認してください） 

④ 調整後，付属のレンチで方向固定ボルトを指定のトルクで締付けて<だ 


r 受信レベル」の例 




現在の受信が巧を表示しています。 

放送涅択 : 4 ^ 


さい。 



;塔の方向 

方向固定ボルト 
方向調整後の 
締付トルク 
lON.m 
(103 k 呂 f . cm ) 

-- - - - 

^レンチ(付属品） 



ごま意 


•出荷時は，方向固定ボルトは強く締付けてありません。 

方向固定ボルトを忘れずに締付けてください。 
•アンテナを左ちいっぱいに動かすとさは，ケーブルを壁面 
取付金具にはさみ込まないようにを意してください。 



受信チヤンネル：イ ch 27 [> 

■現な： 50 ■巧大： 52 




地上 ’BS’ 11 ぴ CS デジタルチューナー 

DT 70 の場合 


ごま意 


•電波の弱い場所では，受信でさません。また， 
強•中電界地域でち設置場所によっては，受信 
でさないことびあります。 

•送信電力の低し Vf 寺定のチヤンネルだけび映らない 
こともありますから，全チヤンネルびきれいに 
映るようにち向を調整してください。 

♦受信レベル(アンテナレベル)は，アンテナの高さ 
でち変わります。高い場所に設置すると，受信 
レぺレび大さくなることびあります。 

♦設置後の建物等の環境変化により受信でさなく 
なることびあります。 

♦より正確な方向調整のために別売のレベル 
チェツカーを使用されることをおすすめします。 


テレビびをれいに見6れないとをは 


症状 原因 


処置 


画像び出ない 



地上デジタル放送 


メッセージは，一例です。 


コネクターの 取付け- 
ケーブルの接続ち法び 
間違っている。 


•コネクターび正しくケーブルに取付けられているか確認して 
<ださい。 

• ケーブルび，地上デジタ J レ出力端子に正しく接続されているか 
確認してください。 


信号び来ていない。 


•各ケーブルび，断線またはシヨートしていないか確認して 
<ださい。 

• F 型コネクターの芯線び短かったり，お線にあみ線(編組)や 
ア) レ S 迫び触れていないか確認して < ださい。 


画像にモザイク状の 
ノイズび出ている 



地上デジタル放送 


受信レベルび低い。 


•症状び消えるように，アンテナの方向を調整してください。 
•アンテナの設置場所や高さを変えて，送信塔からの電波び 
_受信できるようにしてください。_ 

•アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル 
放送を見られるび，ケーブルを長くするとモヴイク状のノイズび 
出る場合，別売の UHF ラインブースタ ー UB 18 L - P を本機の地上 
デジタ J レ出力端子に接続してください。 

( p.SrUHF ラインブースターを使用ずる 場合」をご覧ください) 


® 
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本社千 470-01 94 (本社専用番号)愛知県日進巿浅田町上納80 
技術相談 

g 5 0570 -091 119 

固定電話か5は全国一律料金でご利用できます 
IP-PHS (ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 
受付時間9〜12時，13〜17時（±•日•祝日，当社休業日を除く) 
インターネットホームぺージ www.maspro.co.jp 
巧術相談1^^外は，お近くの支店•営業所にお問合わせください。 



470 


710 MHz 


C h. [] 3 I ]4 I is I 查 11 7] 1 8] 1 9] 20 い 1 卜 2 [23 [24 [25 [26 [27 1 三 8 它 91 三 0131132133134 1^36] 3?] 38] 39 レ 0 レ 1 [42 [43 [44 [45 [46 1[471[48 I 三 91 呈〇 1511^ 

すべてのグラフは，マスプロ独自の全自動アンテナ測を装置が描いた一例です。 
マスプロの規格表•性能表に絶対うそはありません。保証します。 


ch .38 


半値角度 

88.7。 
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I UHF アンテナ保証書 


お客様ご住所 




TEL. - 


- 


★お客様お名前 



様 

★保証期間 

お買上げ日 

年 

月 

日から 1 年間 

★ ご販売店-住所 




TEL. - 


- 



〇取扱説明書などのを意にしたがった正常なご使用が態で，保証期間中に故障した場合，本書をご提示のうえ， 
お買上げの販売店に修理をごな頼ください。無料修理させていただきます。 

〇々のような場合，保証期間中でも有料修理になりますから，ごを意ください。 

-本書のご提示がない場合。 

-本書にお客様お名前，お買上げ日，ご販売店名の記入のない場合，あるいは字句を書換えられた場合。 

• 义裝地震風水害落量その他の天災地変，および，公害塩害ガス害異常電圧などによる故障，ならびに 
損伊 

-ご使用上の誤り，および，不当な修理や改造による故隐ならびに損傷。 

-お買上げ後の落下，および，輸送上の故障，ならびに損傷。 

-接続する機器の故障により誘発する故障，および損傷。 

-一般家庭用]^ソ外(例えば業務用および車両•船舶への搭載）に使用されたときの故障，ならびに損傷。 

-設置工事，施工の不備によって生じた故障，および損傷。 

〇本書は日本国内に限りを効です 。 （This warranty is valid only in Japan .) 

本書に明示した期間および条件で，無料修理をお約まします。保証期間経過後の修理については，販売店に 
ご相談ください。修理によって機能が維持できるときは，お客様のご要望により，有料修理いたします。 

なお，ご不明な点がありましたら，お買上げの販売店にお問合わせください。 


:フスス□電工株式会社: 


が ★印の欄にご記入のないときは，無効になります。必ず記入してあることをご確認くだ 
^ さい。もし，記入がないときは，ただちにお買上げの販売店にお申出くださし、。本書 
^ は再発斤いたしませんから，紛失しないよう大切に保管してください。 

%統統統統統統統統統統統繞統統統游統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統游統統統統統統3^ 


本社〒 470-0 194 ( 本社専用番号)愛知県日進巿浅田町上納80 
営業巧進部 TEL 名古屋 (052) 802-2244 


( 営業部支店•営業所) 


製品向上のため仕様•外観は変更ずることがありまず。 


化九州 
下関 


(093)941-4026 

(083)255-1130 


名古屋(支） (052) 802-2233 
ま (059)234-0261 


前橋 (027)263-3767 
水戸 (029)248-3870 


規巧 




， アンテナ取付を具(別売)設置例，巧証害 


Specifications 


AASPIR © 


※ホ 32 mml ^ ソ上のマスト， 30 x 30 mm じ(上の巧せには， 
付属のマスト固をビス （60 mm ) をご使用ください。 



>角せ^4日 X 4 日〜^ 
\80 x 80 mnny 


、ゎ' 


サイドベース 

SBM35 

側売） 


脚品 E 础 


>フェンス/厚さ]日〇 

1200 mm 



コンクリート 
フェンスベース 

KBM45 

側売） 




<>〇〇 



性能 


規格表 


アンテナ取付金具(別売)設置例 


地デジをすべての人に届けたい 

=クブ巧〇軍エ= 


項目 

Items 

規格 

受信チャンネル 

Reception Channels 

ch.1 3 〜 52 

アンテナ利得（感度） 

Antenna Gain 

5.8 〜 8.5dB 

VSWR 

Voltage Standing Wave Ratio 

2.5J^ ソ下 

前後比 

Front to Back Ratio 

7 〜 1 3dB 

半値角度 

Half Power Beam Width 

80 〜 90° 

インピーダンス 

Impedance 

75Q(F 型コネクター) 

使用温度範囲 

Temperature Range 

©20- @40°C 

適合 マスト 径 

Adaptable Mast Diameter 

マスト： 022 〜 49mm 《 

角せ： 25X25 〜 45x45mm《 

外観寸法 

Dimensions 

600 (H) X 180 (W) X 144(D) mm (壁面取付時） 

600(H) X 180 (W) X 200(D)mm (み 49mm マス ト取付時） 

質量（重量） 

約 2 . 1kg 


広松岡松高高大姫神京ま 


2K56-4 送 JY {N)' 1 4154 累 -4T 


M>ster of PROduc ゴ on 

が陳9飄雜 





































































































































































